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一、项目背景
1.政策依据
根据《关于下达2025年度第一批农村公益事业财政奖补项目计划和资金的通知》，完成低田村村内道路修建。
2.现状分析
低田村菜市场西侧片区由于房屋建筑年代久远，宅间道路狭窄，路面破损严重，村民进出十分不便。本次恰逢村庄区域建筑有机更新与新建，为村庄道路建设提供了施工条件，室外附属设施及道路建设迫在眉睫。
二、建设目标
计划2025年底前完成低田村菜市场西侧居民区的室外附属设施和道路硬化工程。
三、建设内容
1.选址规划
本工程为金东区孝顺镇低田村室外附属道路工程，工程位于金东区孝顺镇低田村菜市场西侧居民区；工程主要为村主干道硬化及路面排水工程。本次设计道路采用沥青路面，项目道路建设面积3965平米，道路长度464.84米，道路平均宽度8.53米。
2.技术标准
本项目建设内容包含室外雨水、污水排水管道新建，居民用给水管道新建，以及室外附属道路硬化及白改黑沥青路面铺设。道路主要技术指标
（1）道路设计等级：内部道路；
（2）设计车速：20Km/h；
（3）计算荷载标准：路面计算荷载采用BZZ—100型标准车；
（4）路面设计年限：混凝土/沥青道路为15年;
（5）排水管道、检查井混凝土环境类别：混凝土环境类别二（a）类；
（6）砌体施工质量控制等级：B级。
3.给排水主要技术指标
（1）排水管道、检查井混凝土环境类别：五类《混凝土结构设计规范》；其他混凝土环境类别二（a）类；
（2）砌体施工质量控制等级：B级；
（3）抗震设计标准：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）,地震动峰值加速度为0.05g,抗震设防烈度为6度；
4.资金预算
总投资：166.34万元。
分项预算：道路部分111.08万元，其他部分55.26万元。
四、实施步骤
1.前期阶段（2025年1-3月）：选址论证、确定施工单位。
2.建设阶段（2025年4-9月）：施工建设、质量监管。
3.验收阶段（2025年10-12月）：施工验收、移交运营。
五、责任分工
金东区孝顺镇政府：统筹协调，监督进度。
金华市金东区财政局：专项补助资金。
    低田村委会：动员群众参与。
    六、保障措施
资金保障：区级财政专项补助资金，严格按照专项资金管理要求。
风险防控：公示建设方案，防范舆情风险；施工安全预案。
长效管理：村（社区）自治，制定维护制度。
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