平阳县建筑垃圾污染环境防治工作规划（2025-2045年）征求意见

 编制背景

为全面指导平阳县建筑垃圾污染环境防治工作的方针策略与实施方案，提高建筑垃圾处理资源化、减量化、无害化水平，构件科学合理的建筑垃圾治理体系的基础框架，配合平阳县20年（2025-2044年）工程渣土消纳经营权公开转让需要，平阳县综合行政执法局于2025年04月委托我院编制《平阳县建筑垃圾污染环境防治工作规划（2025-2045年）》。

规划范围

本规划范围为平阳县行政区域范围，辖14镇2乡，包括昆阳、鳌江、万全、海西、萧江、麻步、水头、凤卧、山门、怀溪、南麂、腾蛟、南雁、顺溪14个镇以及闹村乡、青街畲族乡2个乡所辖区域，陆地面积约1051平方公里。

规划对象

规划对象包括工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等5类建筑垃圾，及与其相关的运输、处置、综合利用相关的设施。

包括新建、扩建、改建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物，不包括经检验、鉴定为危险废物的建筑垃圾。

规划期限

本次规划期限与国土空间规划期限衔接，规划基准年为2024年，规划期限为2025年-2045年。其中，近期为2025年-2030年；远期：2031-2035年；远景：2036-2045年。

总体目标

提升建筑垃圾“减量化、资源化、无害化”水平，健全完善县域统筹、布局合理、技术先进、资源得到有效利用的建筑垃圾治理体系，为宜居宜业宜游的美丽平阳建设贡献力量。

分期目标
近期目标（2022-2030 年）：加强源头控制，构建运处规范、监管闭环、整体智治的建筑垃圾治理体系，提升建筑垃圾规范化分类、收集、运输和安全处置水平，基本实现建筑垃圾产生量与消纳量平衡，助力“无废城市”创建。

远期目标（2030-2035年）：构建规范有序、安全卫生、全程可控的建筑垃圾收运系统，形成链条完整、环境友好、良性发展的建筑垃圾产业体系，建设全过程环境保护与安全卫生监管机制，建立从源头产生到末端处置全过程信息化、智能化管控体系，推动平阳县建筑垃圾治理上新台阶。

表 1-1  平阳县建筑垃圾污染环境防治工作规划指标表

	序号
	指标

类别
	指标

类型
	指标内容
	近期

目标
	远期

目标
	远景目标

	1
	减量化
	约束性
	新建建筑施工现场建筑垃圾排放量（不包括工程渣土、工程泥浆）（t/万m2）
	≤300
	——
	——

	2
	
	约束性
	装配式建筑施工现场建筑垃圾排放量（不包括工程渣土、工程泥浆）（t/万m2）
	≤200
	——
	——

	3
	
	约束性
	新开工装配式建筑面积占新建建筑比例（%）
	≥40
	≥40
	≥40

	4
	资源化
	约束性
	建筑垃圾综合利用率（%）
	≥90
	≥95
	≥98

	5
	
	预期性
	渣土泥浆资源化再生利用率（%）
	≥20
	≥30
	≥40

	6
	
	约束性
	工程、拆装、装修垃圾资源化再生利用率（%）
	≥60
	≥80
	≥90

	7
	无害化
	约束性
	建筑垃圾收运率（%）
	100
	100
	100

	8
	
	约束性
	建筑垃圾密闭化收运率（%）
	100
	100
	100

	9
	
	约束性
	建筑垃圾无害化处置率（%）
	100
	100
	100

	10
	数字化
	约束性
	建筑垃圾运输车船卫星定位装置接入率（%）
	100
	100
	100

	11
	
	预期性
	工程项目视频监控接入率（%）
	100
	100
	100

	12
	
	预期性
	建筑垃圾消纳场所视频监控接入率（%）
	100
	100
	100

	13
	
	约束性
	建筑垃圾电子转移联单闭环率（%）
	95
	98
	100


建筑垃圾产生总量估算

综合工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾5类建筑垃圾计算结果，经过计算，近期（至2030年）平阳县建筑垃圾年均处理量约为508.38万吨/年，即日产生量约为13928.22吨/日；远期建筑垃圾年处理量约为471.71万吨/年，即日产生量约为12923.56吨/日；远景建筑垃圾年处理量约为491.93万吨/年，即日产生量约为13477.53吨/日。

表 1-2  规划期内建筑垃圾产生总量预测

	规划期限
	工程渣土、工程泥浆产生量

（万吨/年）
	工程垃圾

产生量

（万吨/年）
	拆除垃圾

产生量

（万吨/年）
	装修垃圾

产生量

（万吨/年）
	建筑垃圾年产生量

（万吨/年）

	近期

（至2030年)
	391.2
	19.34
	70.07
	27.77
	508.38

	远期

（至2035年）
	361.4
	14.38
	66.39
	29.54
	471.71

	远景

（至2045年）
	382.7
	13.33
	62.7
	33.2
	491.93


建设项目库

根据规划目标和控制指标，结合平阳县社会经济发展、现有建筑垃圾管理机制，近期规划建设1处资源化利用厂（场）；远期规划建设2处资源化利用厂（场）、1处分拣中心、1处转运调配场；远景规划建设2处资源化利用厂（场）、1处分拣中心、1处转运调配场。

表 1-3  规划期内平阳县建筑垃圾建设项目规划表

	建设期限
	项目类型
	乡镇
	位置
	处理能力

（万吨/年）
	用地面积（亩）

	近期
	资源化利用厂（场）
	万全镇
	新渎村
	80
	34.6

	远期
	资源化利用厂（场）
	鳌江镇
	清桥村
	160
	51.7

	
	
	麻步镇
	鳌寒村
	30
	14.5

	
	分拣中心
	水头镇
	鸣溪村
	50
	17.1

	
	转运调配场
	萧江镇
	曾山村
	50
	9.94

	远景


	资源化利用厂（场）
	昆阳镇
	练川村
	180
	104

	
	
	腾蛟镇
	赤岩山村
	50
	24

	
	分拣中心
	鳌江镇
	海城村
	100
	53

	
	转运调配场
	水头镇
	中元村
	50
	16.52


