附件

关于划定宁波市公共供水设施安全保护范围的通知

（征求意见稿）
为了加强公共供水设施管理和保护工作，确保公共供水设施安全，根据《城市供水条例》《宁波市供水和节约用水条例》等法律法规和国家有关标准规定，遵循安全高效和综合利用的原则，结合我市实际，现对全市公共供水设施安全保护范围进行划定，并对安全保护工作提出相关规范，具体如下：

一、公共供水设施，是指自来水水厂（村级水站）及其取水设施、原水管道及其附属设施、水处理设施、公共供水管道及其附属设施。

二、市水行政主管部门负责全市公共供水设施安全保护范围划定的指导和监督工作。区（县、市）供水主管部门和水行政主管部门根据各自职责分别组织公共供水单位划定本行政区域内公共供水设施安全保护范围控制线并根据实际情况设置安全警示标志。

三、公共供水设施保护范围

（一）取水设施安全保护范围

取水设施在河道管理范围内的，应当将吸水口外轮廓边缘线最突出位置上游200米至下游200米的河段划定为水域安全保护范围，将吸水口一侧相应水域保护范围边界线向陆域纵深50米的陆域划定为陆域安全保护范围。

取水设施在水库管理范围内的，应当将水库正常水位线以内的区域划定为水域安全保护范围，将水库周边第一重山山脊线以内的汇水区域划定为陆域安全保护范围。

（二）原水管道（灌渠、隧洞）及其附属设施安全保护范围

1.直径1600毫米以上（含1600毫米）的原水输送管道（渠洞）及其附属设施边缘水平方向两侧各5米以内的区域。

2.直径1600毫米以下的原水输送管道（渠洞）及其附属设施边缘水平方向两侧各3米以内的区域。

3. 原水引水隧洞及其附属设施边缘的四周方向不小于2倍开挖洞径（洞宽）的区域。

（三）水厂（水站）、加压泵站、公共供水管道及其附属设施安全保护范围

1.水厂（水站）、加压泵站以围墙外延1.5米以内区域。

2.直径2600毫米以上（含2600毫米）的公共供水管道及其附属设施的边缘周围8米以内的区域。

3.直径1200毫米以上（含1200毫米）不足2600毫米的公共供水管道及其附属设施的边缘周围5米以内的区域。

3.直径600毫米以上（含600毫米）不足1200毫米的公共供水管道及其附属设施的边缘周围3米以内的区域。

4.直径300毫米以上（含300毫米）不足600毫米的公共供水管道及其附属设施的边缘周围1.5米以内的区域。

5.直径不足300毫米的公共供水管道及其附属设施的安全保护范围由公共供水单位结合实际自行确定，但不得超过1.5米。

四、位于宁波市行政区域内的舟山引水工程和综合管廊内的公共供水设施，按照有关规定进行管理和保护。

五、建设工程开工前，建设单位或者施工单位应当通过向公共供水单位或者城乡建设档案管理机构查询等方式，查明建设工程施工范围内公共供水设施的有关情况。公共供水单位或者城乡建设档案管理机构接到查询要求后，应当在三个工作日内书面告知。内容包括公共供水设施的平面位置、走向、主要控制点标高等资料。

建设施工可能影响公共供水设施安全的，建设单位应当征求公共供水单位的意见并协商一致，制定相应的保护方案并由施工单位负责实施相应的避让、保护、补救等措施。公共供水单位对保护方案实施情况进行监督。

六、任何单位和个人对公共供水设施造成破坏、影响运行安全的，依法处理。

七、国家、省、市、相关法律、法规及技术标准对涉及公共供水设施保护范围有更严格规定的，依照其规定实施保护。

八、该通知自2023年7月1日起实施。



