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前言

为进一步提升新能源汽车地下充停场所消防安全水平，补充细化国家工程建

设消防技术标准中针对新能源汽车地下充停场所的防火技术要求，加强新能源汽

车地下充停场所建设相关消防设计审查验收管理，指导消防设计、施工、消防验

收及备案工作，浙江省住房和城乡建设厅委托浙江省建筑设计研究院有限公司组

建编制组，编写《浙江省新能源汽车地下充停场所防火技术导则（试行）》（以

下简称“导则”）。

在编制过程中，编制组依据消防法律法规和工程建设消防技术标准，结合我

省工作实践，参考其他省市经验做法，在广泛征求社会意见的基础上进行编制，

并经专家审查通过，形成本导则。

本导则共分十个部分，主要内容包括：总则、术语、基本规定、总平面布置

与平面布置、防火分隔与建筑构造、安全疏散、消防设施、既有地下汽车库、建

筑施工、使用与维护。

本导则由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，由浙江省建筑设计研究院有限

公司负责具体技术内容的编写和解释。各地在执行过程中如有意见或建议，请寄

送至浙江省建筑设计研究院有限公司（《浙江省新能源汽车地下充停场所防火技

术导则》管理组收）（地址：杭州市安吉路 18 号，邮编 310006，电子邮箱：

zjxfys119@126.com），以便今后修订时参考。

主编单位：浙江省建筑设计研究院有限公司

参编单位（排名不分先后）：

主要起草人：

主要审查人：
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1 总则

1.0.1 为保障新能源汽车地下充停场所的消防安全，编制本导则。

1.0.2 本导则适用于浙江省内新建、扩建、改建的新能源汽车地下充停场所的

防火设计、施工、使用与维护；既有地下汽车库的整体改造或以防火分区为基本

单元施工的局部改造情形应按本导则的规定执行，既有地下汽车库的其他改造情

形应按本导则第 8章的规定执行。

1.0.3 本导则不适用于以下场所：

1 修车库以及电动公交车、电动三轮车、电动自行车、电动摩托车等车辆的

停放充电场所；

2 专门为电动汽车提供充电服务的专用充电站。

1.0.4 新能源汽车地下充停场所的防火设计、施工、使用与维护，除应符合本导

则外，尚应符合国家及浙江省有关法律、法规和规范、标准、规定的相关要求。
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2 术语

2.0.1 新能源汽车

以车载动力电池作为汽车动力源，综合车辆的动力控制和驱动等方面先进技

术的汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车。

2.0.2 地下充停场所

在地下汽车库内，划定的供新能源汽车停放和充电的场所，包括新能源汽车

充电区域和停车区域。

2.0.3 分散充电设施

结合用户居住地停车位、单位停车场、公共建筑物停车场、社会公共停车场、

路内临时停车位等配建的为电动汽车提供电能的设施，包括充电设备、供电系统、

配套设施等。

2.0.4 充电区域

在新能源汽车地下充停场所，设有分散充电设施，可为新能源汽车提供充电

服务的区域。

2.0.5 停车区域

在新能源汽车地下充停场所，除充电区域外，为新能源汽车提供停车服务的

区域。

2.0.6 停车单元

在地下汽车库内划定的具有明确防火分隔要求的最小停车区域单位，以此来

控制新能源汽车在充电过程中的火灾风险。
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3 基本规定

3.0.1 新能源汽车地下充停场所的分类、耐火等级、防火分区、安全疏散和消防

设施应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》

GB50016 和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 的有关规定。

3.0.2 当地下汽车库内配建分散充电设施时，应设置火灾自动报警系统、排烟设

施、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示系统等消防

设施。

3.0.3 新能源汽车地下充停场所应全域设置视频监控系统，摄像头宜具有热成像

感温火灾探测功能，监控区应设置于消防控制室或 24 h 专人值班的场所内。
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4 总平面布置与平面布置

4.0.1 新能源汽车地下充电区域宜布置在地下一层，不应布置在地下四层及以下

楼层。

4.0.2 公共建筑配建的地下新能源汽车充停场所如需设置快充设施，应在同一防

火单元内集中区域布置；居住建筑配建的地下新能源汽车库不应设置快充设施。

4.0.3 充电区域内应明确划分停车区、行车道、疏散通道等功能区，分散充电设

施、电缆等的布置，不应影响疏散通道、安全出口、疏散楼梯、消防电梯等的净

宽和出入。

4.0.4 充电区域在同一个防火分区应集中布置，宜靠外墙和通风良好的区域，并

符合下列要求：

1 不宜水平贴邻人员密集的公共场所；

2 充电区域不应靠近锅炉房、可燃气体机房等有潜在危险的地方；

3 不应设在厕所、浴室、厨房或其他易产生积水场所的正下方；

4 不宜布置在多尘、水雾、或有腐蚀性和破坏绝缘的有害气体及导电介质的场

所，分散充电设施不应固定在上述房间的隔墙上。

4.0.5 充电设备应结合停车位合理布局，宜布置在车位后方或侧后方，不应影响

车辆及人员的通行，且不应影响车门的开关。
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5 防火分隔与建筑构造

5.0.1 在汽车库内设置新能源汽车充电设施时，宜在每个防火分区内集中布置，

且设置充电设施的区域应划分停车单元。停车单元应符合下列规定：

1 每个停车单元的停车数量不应大于 18 辆；

2 除行车道外，相邻两个停车单元之间、停车单元与其他停车位之间应采用耐

火极限不低于 2.00h 且高度不低于 1.8m 的防火隔墙分隔，或设置不小于 6m 的防

火间距进行分隔。

5.0.2 新建居住建筑的新能源汽车地下充停场所应 100%划分停车单元。

5.0.3 新能源汽车地下充停场所的墙面、顶棚、地面等装修材料都应采用 A级不

燃材料。
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6 安全疏散

6.0.1 充电区域内最远点至安全出口的疏散距离应满足现行国家标准《建筑防

火通用规范》GB 55037 的相关要求；疏散路径应与消防疏散指示一致；计算充

电区域内最远疏散直线距离时，可不考虑车辆对路线的阻挡，但应考虑实体墙、

停车单元的防火隔墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡。

6.0.2 新能源汽车地下充停场所每个防火分区至少应有两个安全出口，安全出

口应分散布置且不应设置在同一停车单元内。
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7 消防设施

7.0.1 新能源汽车地下充停场所应设置室内消火栓系统。消火栓箱内应配备消

防软管卷盘。

7.0.2 新能源汽车地下充停场所应设置自动喷水灭火系统。喷头应布置在停车

位的上方。

7.0.3 新能源汽车地下充停场所应配置灭火器。按严重危险等级配置，灭火器

按 A类、B类、E类配置。新能源汽车地下充停场所尚应增配不少于 2具灭火剂

充装量不小于 60 L 的推车式水基型灭火器或推车式水喷雾灭火器，推车式灭火

器最大保护距离为 30m。

7.0.4 火灾探测器的选择应满足设置场所火灾初期特征参数的探测报警要求，被

梁隔断的停车区域顶部应至少设两只感烟火灾探测器，并宜增设图像型火灾探测

器或红紫外复合火焰探测器。

7.0.5 新能源汽车地下停放场所应划分防烟分区，一个防烟分区可包含多个停

车单元，同一个停车单元不应跨越不同防烟分区，系统排烟量应在《汽车库、修

车库、停车场设计防火规范》相关规定的基础上增加 20%；新能源汽车库的排烟

系统应独立设置，不应与汽车库非新能源停车区域合用，当确需与其共用系统时，

应统一按新能源汽车停放场的要求进行排烟设计；补风系统宜独立设置，当独立

设置确有困难时，也可利用同一防火分区内的相邻防烟分区进行补风。
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8 既有地下汽车库

8.0.1 既有地下汽车库增加分散充电设施前，改造单位或充电桩安装单位应委托

具有相应资质的设计单位对建筑的供电设施、消防设施现状进行调查，如未设置

火灾自动报警系统、排烟设施、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防应急

照明和疏散指示标志等消防设施，不得增设分散充电设施。

8.0.2 既有地下汽车库增加充电区域宜充分利用就近的供电、消防及防排洪等公

用设施，选在有公用通信网络覆盖的区域。

8.0.3 既有地下汽车库改造形成的充电区域需划分停车单元，每个停车单元的停

车数量、隔墙设置等要求，应符合本导则第 5、6、7章的相关规定。
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9 建筑施工

9.0.1 当分散充电设施与其依托配建的建筑共同建设完工时，应一同验收。

9.0.2 分散充电设施安装和施工应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防

安全技术规范》GB 50720 的有关规定，施工现场应采取可靠防火措施，做到安

全可靠、经济合理、方便适用。
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10 使用与维护

10.0.1 新能源汽车地下充停场所应配置至少 3块新能源汽车火灾扑救控火毯。

10.0.2 新能源汽车地下充停场所宜设置微型消防站，在微型消防站内配备至少

两个正压式消防空气呼吸器、十个防护时间不小于 30 min 的过滤式消防自救呼

吸器。应至少配备两台挪车器，鼓励采用自动式挪车器，宜设置在微型消防站附

近。

10.0.3 产权人、物业服务人或充电运营企业应在新能源汽车地下充停场所的地

下汽车库入口处的显著位置设置新能源汽车的充电区域、停车区域导引标志，并

设置新能源汽车专用标识，标志标识应明显、清晰，符合国家、省、市相关标准

和技术要求的规定。

10.0.4 大型商业综合体等公共场所新能源汽车地下充停场所的产权人、物业服

务人或统一管理单位宜采用具备车位导航、状态查询、充电和停车预约、车辆识

别等功能的智能化、充电停车一体化新技术，引导燃油汽车和新能源汽车有序停

放。
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