
关于印发《海盐县房屋建筑和市政基础设施工程桩基

质量管理规定(修订）》的通知

各施工、监理企业，各有关单位：

为加强房屋建筑和市政基础设施工程桩基质量管理，保障

工程结构安全，根据相关法律、法规和技术标准，结合我县实

际，对《海盐县房屋建筑和市政基础设施工程桩基质量管理规

定》进行修订，现印发给你们，请认真贯彻执行。

海盐县住房和城乡建设局

2026 年 月 日



海盐县房屋建筑和市政基础设施工程桩基

质量管理规定(修订）

一、总则

（一）为加强房屋建筑和市政基础设施工程桩基质量管理，

保障工程结构安全，根据相关法律、法规和技术标准，结合我县

实际，制定本规定。

（二）本县范围内从事桩基勘察、设计、施工、监理、施工

图审查、检测活动，及县建设主管部门对桩基工程的监督管理，

适用本规定。

（三）本规定所称桩基工程，指本县范围内需办理施工许可

证的房屋建筑和市政基础设施工程中，常用预制混凝土桩、灌注

桩等永久承重深基础工程。

（四）桩基工程质量管理除执行本规定外，还应符合国家现

行有关法律法规和技术标准、规范要求。

二、五方主体质量责任

建设单位

（五）建设单位对桩基工程质量承担首要责任，应加强桩基

质量管理，完善开工准备，禁止未取得施工许可证擅自实施桩基

施工。不得肢解发包桩基工程，不得压缩合理勘察、设计、施工

工期，禁止明示或暗示施工单位违反基本建设程序和工程建设强

制性标准，降低工程质量。



（六）加强勘察质量管理。建设单位应委派专业技术人员对

勘察外业作业过程进行监管。高层住宅、乙类及以上抗震设防项

目，应委托具备相应资质且无利益关联的勘察企业进行外业见

证；外业见证单位应核查作业人员资格及勘探、取样等外业工作，

出具外业见证报告，委托开展外业见证的项目，应在施工图审查

前向审查窗口提交外业见证报告，未按要求提供的，施工图审查

机构不予开展审查工作。

（七）建设单位应采取措施降低挤土桩对周边环境的影响，

周边建（构）筑物、重要道路及地下管线与挤土桩水平距离在

1.5 倍桩长内的，施工前应组织设计、勘察、施工、监理单位开

展安全影响评估，制定防护方案并委托第三方有资质机构实施跟

踪监测，鼓励采用实时化监测。

（八）施工图施工许可后审项目，建设单位打桩前应向施工

单位提供经原设计单位签字盖章的桩基施工图，土方开挖前应完

成施工图审查。施工图审查合格后，建设单位组织施工、监理单

位核查并签署《施工图后审项目先期打桩复核记录》（附件 1），

报质量监督机构。发现异常的，应立即停工并会同相关单位处理。

（九）本规定所列基桩检验检测结果，均为工程质量验收依

据，由建设单位委托有资质机构实施并支付费用。

勘察单位

（十）勘察单位对勘察报告的完整性、准确性、合规性负责。

项目负责人需具备注册土木工程师（岩土）执业资格，勘察报告



需加盖勘察单位公章、资质专用章及注册土木工程师（岩土）执

业专用章，签章人员与项目实际负责人一致，符合相关编制深度

要求，勘察报告中应附各取土孔野外作业、土工试验等带水印照

片。

（十一）勘察单位应履行施工过程服务职责，项目负责人参

与桩基质量问题处理，参加试打桩、地基验槽、基础分部（或桩

基子分部）、主体分部、竣工等重要节点验收。

设计单位

（十二）设计单位应复核勘察报告的完整性和适用性，设计

条件变化或勘察报告深度不足时，提出补勘要求；采用桩基类型

与勘察建议不一致的，由建设单位组织勘察、设计单位论证后统

一意见，必要时由勘察单位重新提供设计参数。

（十三）桩基设计等级为甲级或地质条件复杂的乙级，应进

行设计试桩，试桩结果仅作为承载力验算依据，不得作为验收依

据。

（十四）1 倍桩长范围内，周边环境复杂的宜采用非挤土桩

型；采用挤土桩的，应征求该范围内产权单位（个人）意见。挤

土群桩穿越深厚软土时，桩中心距不宜小于 4 倍桩身边长或直

径，施工图应明确降低挤土效应的设计和监测措施。对深基坑工

程，挤土桩施工完毕至土方开挖的休止时间不应少于 15 天，挤

土效应明显时适当延长。

（十五）施工阶段抗浮设计应考虑地下水位波动及施工不利



因素，地下室顶板覆土不计入无上部结构的地库桩抗拔承载力计

算，确需计入的需明确施工周期内可靠的降排水措施；降排水难

度大的，严禁计入。预制抗拔桩连接接头应考虑耐久性设计，连

接强度应有加强措施，推广使用机械连接接头。

施工单位

（十六）施工单位应遵守基本建设程序和强制性标准，建立

健全质量保证体系，落实质量责任制，强化原材料、工序控制及

质量检验。对建设单位明示或暗示违规施工、降低质量安全标准

的行为，应予以拒绝。

（十七）桩基工程实行分包的，总包单位应严格履行总包管

理职责，审查分包单位桩基工程专项施工方案，加强对原材料（构

件）采购及进场验收、隐蔽工程验收和检验批分项分部工程验收

等的管理。隐蔽工程验收记录需分包、总包项目质量（技术）负

责人共同签字，报监理工程师签认。

（十八） 挤土桩施工时，应合理安排打桩顺序，先深后浅。

当桩较密集，或地基土为饱和淤泥、淤泥质土或粘性土，压桩过

程应对桩的上浮、水平位移进行系统监测。

（十九）深基坑开挖应待成桩休止期、支护结构强度、降水

等符合桩基和深基坑支护设计要求后方可实施。开挖应均衡分层

进行，严禁超挖。对流塑状软土的基坑开挖，高差不应超过 1 米。

同一地块内或相邻不同地块施工时，严禁一边施打挤土桩，一边

同时进行深基坑土方开挖作业。基坑回填前应排干积水、清除建



筑垃圾，填土按设计要求选料，分层夯实，并进行密实度试验。

监理单位

（二十）监理单位应实施桩基工程全过程质量安全闭环管

理，督促施工单位完善质量控制资料，建立可追溯监理台账。

（二十一）监理单位应对进场预制桩见证送检力学性能，不

得由供货商自备样品，不得由供货商或施工单位自行送检。打桩

施工过程中，发现桩质量异常，应相应增加检测频率。采用灌注

桩的，应对钢筋原材和焊接力学性能、现浇混凝土试块及氯离子

含量实施见证取样送检。

（二十二）监理单位应严格执行旁站监理，配备足够旁站人

员，每台桩机旁站人员不少于 1 人。对预制桩应按设计要求复核

配桩，填写《预制桩现场监理影像资料一桩一档记录表》（附件

2）。监理日记、旁站记录应同步如实记载桩基施工关键参数。

（二十三）监理单位应审查基桩检测专项方案，旁站巡视检

测过程，核查检测人员资质、仪器标定及检测方法的合规性。

（二十四）监理单位应会同建设、施工单位复核预制桩进货

量、实际打桩量与设计用量的一致性。打桩完成后，会同相关单

位填写《预制类工程桩使用情况确认表》（附件 3）并签字盖章。

（二十五）总监理工程师应在承台底板施工前组织桩基子分

部验收，验收合格后方可进入下道工序。

有关机构

（二十六）检测机构承接验收类基桩检测任务，应与建设单



位签订合同，检测前将检测方案报县建设主管部门，检测设备接

入远程监控系统，实现检测信息的实时传输。

（二十七）施工图审查机构加强勘察报告及设计文件的审

查，完善内部各专业协调机制，审查本规定相关保障措施条款，

按要求填写《海盐县房屋建筑和市政基础设施工程桩基质量管理

规定施工图审查表》（附件 4），发现违规问题及时报县建设主管

部门。

三、质量检测

（二十八）预制桩进场后，同一厂家、同一型号每 3 万米抽

检不少于 1 组抗弯性能检测，必要时破桩检测。预制桩焊接接桩

需进行焊缝探伤检验，设计单位应在设计文件中明确检验比例。

同一单位工程，抗压桩抽检接头≥总桩数的 5%，抗拔桩抽检接

头≥总桩数的 10%且≥5 个接头。灌注桩除常规检测外，每个项

目抽检不少于 1 组混凝土氯离子含量。使用淡化海砂的，每个单

位工程抽检不少于 1 组。

（二十九）桩基静载检测选桩，由建设、监理、设计单位结

合完整性检测报告，共同书面确定。有地下室的工程实施坑内检

测。确因地质、技术原因无法坑内检测的，经建设、设计、施工、

监理单位书面确认后，方可原地面接桩检测。

（三十）桩基验收前应进行桩长检测，每单位工程抽检频率

≥1%且≥3 根（总桩数在 50 根以下≥2 根）。选桩不得预先指定，

施工完毕后随机抽检或选择有疑问桩。采用磁测法的，应随检随



指定。

四、监督管理

（三十一）县建设主管部门应加强桩基工程监督管理，督促

建设各方严格履行质量主体责任，实施质量交底，加大关键节点

抽查力度，从严查处违规行为。

（三十二）未取得施工许可证擅自打桩的，责令停工。已施

工桩基工程由建设单位委托有资质机构进行安全鉴定或加大检

测频率（2-3 倍）抽样检测验证。

（三十三）对查实在桩基工程实施过程中存在违法违规行为

或发生质量安全事故的单位和个人，视情节予以责令整改、停工、

移送行政处罚、记入不良行为记录等；涉嫌犯罪的，移送司法机

关处理。

五、附则

（三十四）本规定自 2026 年 X 月 X 日起实施，原《海盐县

房屋建筑和市政基础设施工程桩基质量管理规定（试行）》（盐住

建〔2022〕14 号）同时废止。

附件1：《施工图后审项目先期打桩情况复核记录》

附件2：《预制桩现场监理影像资料一桩一档记录表》

附件3：《预制类工程桩使用情况确认表》

附件4：《海盐县房屋建筑和市政基础设施工程桩基质量管

理规定施工图审查表》



附件１：

施工图后审项目先期打桩情况复核记录

工程名称 施工许可证号

建设单位 勘察单位

施工单位 设计单位

监理单位
施工图审查

合格时间

打桩开始

时间

打桩结束

时间

已打桩情况：打桩依据，已打桩幢号，桩位及型号、规格、长度、总用量等，施

工过程异常及处理情况，剩余未打桩情况

已打桩与经审查合格的施工图对比复核情况：

结论：（已打桩与经审查合格的施工图相符；已打桩与经审查合格的施工图部分不

相符，处理措施及相关附件）

建设单位（盖章）：

项目负责人：

年 月 日

施工单位（盖章）：

项目经理（签字）：

年 月 日

监理单位（盖章）：

总监理工程师（签字)

年 月 日



附件 2： 预制桩现场监理影像资料一桩一档记录表

工程名称 （项目名称+单位工程名称） 桩号 桩长 m

施工单位 设计配桩 注明桩型、规格及每节桩长

监理单位 实际配桩 如：PHS400-220AB 抗拔 15+15+10

合格

证或

进货

单照

片

单桩涉及的进场合格证或进货单照片

预制

构件

现场

验收

照片

预制构件按进场批量进行验收。应复

核配桩情况，用红漆在桩两端头附近侧面

标注桩长（6米和 9米用“六”“九”标注）。

本照片显示经过验收的桩（有桩长标

注）和施工、监理验收责任人正面照。

水印显示工程名称、拍摄日期及施工、

监理验收责任人姓名等信息

第一

节桩

施工

照片

桩就位后至施压尚未入土前，中距离拍

摄，能看清桩机大致状态和桩与土之间间隙。

水印显示工程名称、桩号、照片拍摄日

期及时点、旁站监理责任人姓名等信息

第二

节桩

施工

照片

第一节与第二节接桩（焊接或机械连

接）完成后至施压前，近距离拍摄，能看

清焊缝和第一节桩桩长标注和旁站监理责

任人。

水印显示工程名称、桩号、照片拍摄

日期及时点、旁站监理责任人姓名等信息

第三

节桩

施工

照片

第二、三节接桩（焊接或机械连接）完

成后至施压前，近距离拍摄，能看清焊缝、

第二节桩桩长标注和旁站监理责任人。

水印显示工程名称、桩号、照片拍摄日

期及时点、旁站监理责任人姓名等信息

送桩

照片

送桩与工程桩对准后、拟施压前，近

距离拍摄，能看清对缝情况及第三节桩桩

长标注和旁站人员。

水印显示工程名称、桩号、照片拍摄

日期及时点、旁站监理责任人姓名等信息

油压

表

（终

压读

数）

照片

水印显示工程名称、桩号、照片拍摄日期及

时点、旁站监理责任人姓名等信息

存在

问题

及处

理情

况

旁站监理员签字：

年 月 日

专业监理工程师签字：

年 月 日

注：本记录与其他桩基质量控制资料互相印证，共同存档。



附件 3：

预制类工程桩使用情况确认表
工程名称

桩基施工时间（开、完工） 年 月 日—— 年 月 日

现场使用情况确认

设计

单位

根据经审查合格的施工图设计文件，现确认本项目要求使用的预制类桩如

下：

桩型 ，米数 ；桩型 ，米数 ；

桩型 ，米数 ；............。

合计 米。

设计单位（盖章）：

项目负责人签字：

年 月 日

预制

类桩

供应

厂商

现确认本工程实际供应预制类桩如下：

桩型 ，米数 ；桩型 ，米数 ；

桩型 ，米数 ；............。

合计 米。

证明材料：供货合同 份，经确认的供货单 份。

前述确认信息真实无误，如有虚假，自愿承担相应法律责任！

单位（盖章）：

有关负责人签字：

年 月 日

施工

单位

现确认本工程实际使用预制类工程桩如下：

桩型 ，米数 ；桩型 ，米数 ；

桩型 ，米数 ；......。

合计 米，各类桩型、数量与施工图设计文件相符。

另：塔吊基础预制桩型 ，米数 ；围护结构预制桩桩型 ，米

数 。预制类工程桩和非工程桩共计： 米。

证明材料：施工图设计文件；采购合同 份；经确认的进货单 份；

经监理签认的材料报验记录 份，打桩记录 份，隐检记录 份。

前述确认信息真实无误，如有虚假，自愿承担施工质量主体责任！

分包施工单位(如有）： 总包施工单位：

（盖章） （盖章）

分包项目负责人签字： 项目负责人签字：

年 月 日 年 月 日



监理

单位

现确认本工程实际使用预制类工程桩如下：

桩型 ，米数 ；桩型 ，米数 ；

桩型 ，米数 ；

合计 米，各类桩型、数量与施工图设计文件相符。

另：塔吊基础预制桩型 ，米数 ；围护结构预制桩桩型 ，米

数 。预制类工程桩和非工程桩共计： 米。

证明材料：施工图设计文件；采购合同 份；经确认的进货单

份；经签认的材料报验记录 份，打桩记录 份，隐检记录 份；

旁站监理记录 份。

前述确认信息真实无误，如有虚假，自愿承担监理质量责任！

单位盖章：

专业监理工程师签字：

总监理工程师签字：

年 月 日

建设

单位

现确认本工程实际使用预制类工程桩如下：

桩型 ，米数 ；桩型 ，米数 ；

桩型 ，米数 ；

合计 米，各类桩型、数量与施工图设计文件相符。

另：塔吊基础预制桩型 ，米数 ；围护结构预制桩桩型 ，米

数 。预制类工程桩和非工程桩共计： 米。

证明材料：施工图设计文件；采购合同 份；经确认的进货单

份；经监理单位签认的材料报验记录 份，打桩记录 份，隐检记录

份；监理单位旁站监理记录 份。

前述确认信息真实无误，如有虚假，自愿承担工程质量首要责任！

单位盖章：

项目负责人签字：

年 月 日

注：1.如有多个预制类桩供应商，增栏填写。

2.每种预制桩桩型（型号、规格、长度等）应统计齐全。

3.塔吊基础、围护类预制桩不应计入工程桩，单独统计。



附件 4：

施工图审查表
序

号
审查内容 审查依据

审查

结论

1
桩基工程应进行设计试桩，试桩结果仅

作为承载力验算依据。

《建筑桩基技术规范》（JGJ94

—2008）第 5.3.1 条；本规定第

十三条

2

对挤土或部分挤土预制群桩基础穿越

深厚软土时，桩的中心距不宜小于 4倍

桩身边长或直径。施工图中应明确降低

挤土效应对成桩质量和周边环境安全

的影响的具体设计措施和监测措施。

《建筑地基基础设计规范》

（DB33/T1136-2017）第 10.6.2

条第 4点;《建筑桩基技术规范》

（JGJ94—2008）第 7.4.9 条、

7.5.15 条；《建筑与市政地基

基础通用规范》(GB55003-2021)

第 5.3.2 条；本规定第十四条。

3

施工阶段的抗浮设计应充分考虑地下

水位受降雨补给波动的影响以及施工

可能存在的不利因素，地下室顶板覆土

宜作为安全储备不计入地库桩抗拔承

载力计算，否则应在施工图中明确施工

周期内可靠的降排水措施。

《建筑工程抗浮技术标准》

（JGJ476-2019）第 3.0.2 条；

本规定第十五条。

4

预制桩采用焊接接桩的，应对焊缝质量

进行探伤检验，设计单位应在桩基施工

图中明确焊缝探伤检验比例。同一单位

工程，抗压桩抽检接头≥总桩数的 5%，

抗拔桩抽检接头≥总桩数的 10%且≥5

个接头。

建筑桩基技术规范》（JGJ94—

2008）第 7.3.2 条第 1点；《建

筑工程抗浮技术标准》

（JGJ476-2019）第 9.5.9 条第

3点；本规定第二十八条

5

桩基工程验收检测应进行桩长检测，每

单位工程不少于 1%，且不少于 3根（当

单位工程桩总数在 50 根以下时，不应

少于 2根）。

本规定第三十条

https://www.baidu.com/link?url=W__N4MPHHrjxHyNAOl1I3E-G-AKitkyhnveFdOCGH7LDRmXtPJ7uWyqaYW6S38ODfne-1dEfMwSQ94YXKGBlmLsbYyEEUcug9BT7t4YRrV_&wd=&eqid=d5ff8b98000a82960000000461e933d2
https://www.baidu.com/link?url=W__N4MPHHrjxHyNAOl1I3E-G-AKitkyhnveFdOCGH7LDRmXtPJ7uWyqaYW6S38ODfne-1dEfMwSQ94YXKGBlmLsbYyEEUcug9BT7t4YRrV_&wd=&eqid=d5ff8b98000a82960000000461e933d2
https://www.baidu.com/link?url=zvKbAo55jTtwbLlx-YITm4aED1_lPM6Oignn_4Vo37y-2Rb_vsAve9wykaEY3Me6cHztCWk3wE1lleC1GMT1qa&wd=&eqid=8f05fd00000266090000000565951b0b
https://www.baidu.com/link?url=zvKbAo55jTtwbLlx-YITm4aED1_lPM6Oignn_4Vo37y-2Rb_vsAve9wykaEY3Me6cHztCWk3wE1lleC1GMT1qa&wd=&eqid=8f05fd00000266090000000565951b0b
https://www.baidu.com/link?url=3UJ_hNjw4ckf2On4eDluydCqeYCcvOrHeGgdcjDd7ZwAU3XAwiI79i_9YlFnA98Y5gR8HFYFaQ9DNfOEfxu36K&wd=&eqid=c7c78fe1000c1cb10000000461e93655
https://www.baidu.com/link?url=3UJ_hNjw4ckf2On4eDluydCqeYCcvOrHeGgdcjDd7ZwAU3XAwiI79i_9YlFnA98Y5gR8HFYFaQ9DNfOEfxu36K&wd=&eqid=c7c78fe1000c1cb10000000461e93655
https://www.baidu.com/link?url=3UJ_hNjw4ckf2On4eDluydCqeYCcvOrHeGgdcjDd7ZwAU3XAwiI79i_9YlFnA98Y5gR8HFYFaQ9DNfOEfxu36K&wd=&eqid=c7c78fe1000c1cb10000000461e93655

