衢州市区声环境功能区划分调整方案

为贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》，夯实衢州市声环境管理基础，根据《声环境质量标准》（GB 3096–2008）、《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190–2014）等文件要求，结合最新国土空间规划和用地现状等，对《衢州市柯城区声环境功能区划分方案》与《衢州市衢江区声环境功能区划分方案》进行调整，特制定本方案。
一、划分依据
《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第一〇四号）；
《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）
《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190–2014）；
《声环境质量标准》（GB3096–2008）；
《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640–2012）；
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）；
《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137–2011）；
《衢州市国土空间总体规划（2021–2035年）》；
《衢州市生态环境保护“十四五”规划》；
《衢州市综合交通运输发展“十四五”规划》。
二、适用范围
本方案所定义的划分范围为《衢州市国土空间总体规划（2021–2035年）》中界定的中心城区范围：北至沪昆高速，东至下山溪，南至S319，西至石华线以西约1千米，总面积约255平方千米。
本方案适用时段分别为：昼间6：00—22：00，夜间22：00—次日6：00。
机场周围区域受飞机通过（起飞、降落、低空飞行）噪声的影响，不适用于本方案，执行现行的《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）。
三、区划期限
本方案区划期限时间为2025–2029年。
四、声环境功能区分类及限值
（一）声环境功能区分类
根据《声环境质量标准（GB3096–2008）》规定，声环境功能区分为0类、1类、2类、3类和4类，其中：
0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。
1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。
2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。
3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。
（二）环境噪声限值
各类声环境功能区适用的环境噪声等效声级限值如下：
单位：dB（A）
	声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	0类
	50
	40

	1类
	55
	45

	2类
	60
	50

	3类
	65
	55

	4类
	4a类
	70
	55

	
	4b类
	70
	60


五、划分结果
衢州市区共划分1类区6个，总面积19.198平方公里；2类区11个，总面积149.564平方公里；3类区4个，总面积84.525平方公里；4a类交通干线136条，总长度691.423公里；4b类交通干线3条，总长度42.921公里；4类交通干线合计总长度734.344公里；4a类交通服务区域3个，总面积1.021平方公里；4b类交通服务区域2个，总面积0.480平方公里。
（一）0类声环境功能区
根据衢州市区土地实际利用情况及建设用地规划，区划范围内不具备0类声环境功能区要求，因此本次衢州市区声环境功能区划分不划定0类声环境功能区。
（二）1类声环境功能区
划分1类区6个，总面积19.198平方公里。
	片区编码
	面积（km2）
	边界或范围规定

	101
	2.322
	信安路—宾港路—浙赣铁路—衢江

	102
	5.275
	物流大道—乌溪江—中心城区沿线—纬五路—厂前路—中央大道—衢化路

	103
	3.860
	南湖—荷花中路—双叶线—双港东路—浙西大道—衢江

	104
	2.227
	盈川路—衢江—花园大道—九华大道—亭川东路—白云大道—花园大道—九龙北路

	105
	1.158
	须江路—白云大道—花园大道—九华大道—三江路—紫薇路—九龙南路—九龙北路

	106
	4.356
	柯安一路—善学路—双岭路—九华大道—智慧大道—衢江—浙西大道—江山路—闽江大道—武夷山大道


（三）2类声环境功能区
划分2类区11个，总面积149.564平方公里。
	片区编码
	面积（km2）
	边界或范围规定

	201
	24.281
	沪昆高速—衢江

	202
	16.585
	衢江—上山溪—杭长高铁—中关村大道—浙赣铁路—宾港路—信安路

	203
	2.129
	杭长高铁—临湖北路企业沿线—天湖南路企业沿线—天湖二路企业沿线

	204
	1.633
	浙赣铁路—下山溪—龙海路—龙翔路—衢州南连接线

	205
	8.707
	东港三路—下山溪—S319—物流大道—上山溪

	206
	4.923
	东港三路—中关村大道—绿岛南路—上山溪—东港六路—绿川路

	207
	11.024
	浙西大道—东滨路—东港六路—南春路—泉水溪—物流大道—宾港路—产智路—塔山路—宾港路—S319—中心城区沿线—乌溪江

	208
	45.374
	衢江—浙赣铁路—世纪大道—南环路—浙西大道—白沙路—东港三路—衢江—物流大道—衢化路—中央大道—厂前路—物流大道—中心城区沿线—衢江—浙西大道—双港东路—双叶线—荷花中路—南湖

	209
	0.944
	亭川东路—九华大道—花园大道—白云大道

	210
	8.669
	衢江—物流大道—中心城区沿线

	211
	25.295
	沪昆高速—衢江—盈川路—九龙北路—花园大道—白云大道—须江路—九龙北路—九龙南路—紫薇路—三江路—九华大道—花园大道—衢江—智慧大道—九华大道—双岭路—善学路—柯安一路—武夷山大道—闽江大道—江山路—浙西大道—中心城区沿线


（四）3类声环境功能区
划分3类区4个，总面积84.525平方公里。
	片区编码
	面积（km2）
	边界或范围规定

	301
	28.095
	物流大道—厂前路—甘高路—巨化西路—纬五路—双港西路

	302
	42.717
	浙赣铁路—中关村大道—杭长高铁—上山溪—绿岛南路—中关村大道—东港三路—绿川路—东港六路—上山溪—中心城区沿线—宾港路—塔山路—产智路—宾港路—物流大道—泉水溪—南春路—东港六路—东滨路—浙西大道—衢江

	303
	10.964
	信安路—衢州南连接线—东迹大道—下山溪—浙赣铁路—衢州南连接线—龙翔路—龙海路—下山溪—东港三路—上山溪

	304
	2.749
	世纪大道—浙赣铁路—衢江—东港三路—白沙路—浙西大道—南环路


（五）4类声环境功能区
划分4a类交通干线136条，总长度691.423公里；4b类交通干线3条，总长度42.921公里；合计总长度734.344公里；4a类交通服务区域3个，总面积1.021平方公里；4b类交通服务区域2个，总面积0.480平方公里。
1、4a类：高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路和内河航道两侧一定距离范围内的区域。在道路交通干线边界线两侧，当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区；第一排建筑背向道路一侧未受到交通噪声直达声影响的区域执行相邻声环境功能区要求。若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，将交通干线边界线外一定距离内的区域划为4a类声环境功能区，不考虑临街建筑隔声，距离的确定方法如下：
[bookmark: Bookmark5]相邻区域为1类标准适用区域，距离为50米；
相邻区域为2类标准适用区域，距离为35米；
相邻区域为3类标准适用区域，距离为25米。
2、4b类：将铁路（铁路专用线除外）用地范围外两侧一定距离范围内的区域划为4b类声环境功能区，距离的确定方法如下：
相邻区域为1类标准适用区域，距离为50米；
相邻区域为2类标准适用区域，距离为35米；
相邻区域为3类标准适用区域，距离为25米。
3、交通干线划分4类声环境功能区边界的确定方法：城市交通干线中各级市政道路与人行道的交界线，无人行道的高架道路地面投影边界，各级公路的边界线，铁路交通用地边界线，城市轨道交通用地边界线，内河航道的河堤护或堤外坡角。
六、其他划分说明
1、对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分，划定为4b类声环境功能区。
2、3类区中居住区执行2类声环境功能区标准。
3、交通干线建设规划未实施前应按照当前声环境功能区类别管理，规划实施后实时调整为4类区。
4、对相同类型区划单元，声环境功能区类别应保持一致。
5、禁止在1类区、严格限制在2类区新建设产生噪声污染的工业项目。
6、根据《声环境质量标准》（GB3096—2008）的相关规定，乡村区域适用的声环境质量标准按以下要求确定：
（1）位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求；
（2）村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求；
（3）集镇执行2类声环境功能区要求；
（4）独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求；
（5）位于交通干线两侧一定范围内（参照4类区划分）的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。
7、近期内区域功能与规划目标相差较大的区域，以用地现状作为区划的主要依据；随着城市规划的逐步实现，及时调整声环境功能区。
8、未建成的规划区内，按其规划性质或按区域声环境质量现状，结合可能的发展划定区域类型。
9、本方案未尽事宜，参照有关法律法规和规章的相关条款执行。
七、方案实施要求
1、本方案自公布之日起30日后实施。
2、本方案由衢州市生态环境局负责解释。

附件：1. 4a类声环境功能区的主要道路
2. 4b类声环境功能区的主要道路
3. 4a类交通服务区域
4. 4b类交通服务区域
5. 衢州市区声环境功能区划图


附件1

4a类声环境功能区的主要道路
	序号
	道路名称
	道路级别
	长度（km）
	序号
	道路名称
	道路级别
	长度（km）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	沪昆高速
	高速公路
	19.191
	69
	芹江东路
	次干路
	4.753

	2
	宾港路
	快速路
	13.457
	70
	双岭路
	次干路
	4.363

	3
	浙西大道
	快速路
	22.687
	71
	荷一路
	次干路
	1.965

	4
	智慧大道
	快速路
	6.441
	72
	农市路
	次干路
	0.682

	5
	盈川路
	快速路
	5.834
	73
	临湖北路
	次干路
	3.124

	6
	迎宾大道
	快速路
	9.014
	74
	通江中路
	次干路
	2.038

	7
	东迹大道
	主干路
	11.504
	75
	芳舟路
	次干路
	2.349

	8
	衢州南连接线
	主干路
	7.689
	76
	盘龙路
	次干路
	1.138

	9
	物流大道
	主干路
	19.432
	77
	盘龙南路
	次干路
	4.644

	10
	双叶线
	主干路
	8.149
	78
	樟潭路
	次干路
	0.884

	11
	亭川东路
	主干路
	4.163
	79
	通江路
	次干路
	2.206

	12
	霞飞路
	主干路
	12.16
	80
	梅林路
	次干路
	1.452

	13
	芳桂北路
	主干路
	0.872
	81
	求知路
	次干路
	1.507

	14
	芳桂中路
	主干路
	4.424
	82
	振兴路
	次干路
	7.338

	15
	芳桂南路
	主干路
	2.818
	83
	江滨路
	次干路
	18.972

	16
	九华大道
	主干路
	5.308
	84
	石安线
	次干路
	1.884

	17
	闽江大道
	主干路
	5.254
	85
	文昌路
	次干路
	1.158

	18
	三江路
	主干路
	2.693
	86
	花径路
	次干路
	2.108

	19
	钱江大道
	主干路
	4.896
	87
	北一道
	次干路
	4.834

	20
	西安路
	主干路
	1.104
	88
	纬二路
	次干路
	1.664

	21
	衢化路
	主干路
	7.061
	89
	杜鹃路
	次干路
	4.487

	22
	衢化东路
	主干路
	4.275
	90
	七溪路
	次干路
	7.215

	23
	纬五路
	主干路
	7.373
	91
	启德路
	次干路
	2.103

	24
	野鸭垄路
	主干路
	5.311
	92
	塔山路
	次干路
	3.28

	25
	巨化西路
	主干路
	7.119
	93
	产智路
	次干路
	7.605

	26
	衢化西路
	主干路
	1.535
	94
	临溪路
	次干路
	9.171

	27
	新元路
	主干路
	1.606
	95
	东港二路
	次干路
	5.254

	28
	双港东路
	主干路
	1.089
	96
	龙海路
	次干路
	2.691

	29
	机场北路
	主干路
	6.653
	97
	玉龙路
	次干路
	6.778

	30
	花园大道
	主干路
	3.511
	98
	金凤路
	次干路
	3.982

	31
	三清山大道
	主干路
	4.888
	99
	龙口路
	次干路
	8.042

	32
	双港西路
	主干路
	6.041
	100
	荷花西路
	次干路
	5.009

	33
	劳动路
	主干路
	0.803
	101
	通荷路
	次干路
	1.342

	34
	新安路
	主干路
	0.891
	102
	五环路
	次干路
	4.268

	35
	荷花路
	主干路
	4.807
	103
	南街
	次干路
	0.31

	36
	中关村大道
	主干路
	12.731
	104
	道前街
	次干路
	0.348

	37
	兴业大道
	主干路
	7.324
	105
	新桥街
	次干路
	0.719

	38
	建新路
	主干路
	8.082
	106
	彩虹路
	次干路
	3.245

	39
	府东街
	主干路
	5.599
	107
	讲舍街
	次干路
	0.545

	40
	白沙路
	主干路
	9.176
	108
	新河沿
	次干路
	0.711

	41
	黄山大道
	主干路
	6.286
	109
	衢江路
	次干路
	7.704

	42
	浮石路
	主干路
	2.253
	110
	凯旋路
	次干路
	12.327

	43
	天湖南路
	主干路
	11.08
	111
	云徐线
	次干路
	7.876

	44
	世纪大道
	主干路
	5.979
	112
	春江花园路
	次干路
	5.334

	45
	甘新路
	主干路
	4.248
	113
	绿岛南路
	次干路
	3.753

	46
	中央大道
	主干路
	5.867
	114
	绿园路
	次干路
	3.959

	47
	白云大道
	主干路
	12.271
	115
	巨高路
	次干路
	3.019

	48
	信安路
	主干路
	14.027
	116
	晓星大道
	次干路
	3.777

	49
	信江大道
	主干路
	4.972
	117
	绿川路
	次干路
	2.001

	50
	东港三路
	主干路
	12.74
	118
	港琴东路
	次干路
	0.329

	51
	东港六路
	主干路
	10.651
	119
	甜爱路
	次干路
	3.862

	52
	厂前路
	主干路
	5.712
	120
	善学路
	次干路
	2.798

	53
	创景路
	次干路
	3.524
	121
	荷四路
	次干路
	2.992

	54
	武夷山大道
	次干路
	5.396
	122
	荷五路
	次干路
	3.365

	55
	曙光路
	次干路
	3.212
	123
	平安路
	次干路
	3.716

	56
	川汇路
	次干路
	2.429
	124
	中兴路
	次干路
	2.277

	57
	府前路
	次干路
	1.536
	125
	北二道
	次干路
	2.591

	58
	求实路
	次干路
	1.344
	126
	东港五路
	次干路
	3.486

	59
	求真路
	次干路
	1.393
	127
	紫荆路
	次干路
	2.809

	60
	通浦路
	次干路
	1.401
	128
	东港八路
	次干路
	6.48

	61
	新东路
	次干路
	0.504
	129
	南环路
	次干路
	4.037

	62
	浮石路
	次干路
	1.832
	130
	廿高路
	次干路
	3.201

	63
	华友路
	次干路
	3.255
	131
	檀绘路
	次干路
	2.536

	64
	园区大道
	次干路
	3.567
	132
	尚美路
	次干路
	2.75

	65
	芦林中路
	次干路
	2.599
	133
	智造路
	次干路
	2.871

	66
	南山路
	次干路
	4.74
	134
	江山路
	次干路
	3.649

	67
	兴丰路
	次干路
	0.593
	135
	柯城路
	次干路
	2.492

	68
	紫薇路
	次干路
	3.039
	136
	衢江航道
	内河航道
	29.849




附件2

4b类声环境功能区的主要道路
	序号
	道路名称
	道路级别
	长度（km）

	
	
	
	

	1
	杭长高铁
	铁路
	19.070

	2
	浙赣铁路
	铁路
	19.219

	3
	杭衢高铁
	铁路
	4.632




附件3

4a类交通服务区域
	类型
	片区编码
	面积（km2）
	说明

	4a
	4a01
	0.064
	衢州市综合客运枢纽

	
	4a02
	0.020
	衢州汽车客运东站

	
	4a03
	0.937
	衢州港区大路章作业区




附件4

4b类交通服务区域
	类型
	片区编码
	面积（km2）
	说明

	4b
	4b01
	0.207
	衢州站

	
	4b02
	0.273
	衢州西站
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