金华市2024年迎峰度夏有序用电方案
（征求意见稿）

为有效应对我市2024年夏季用电高峰期可能出现的用电缺口，将电力供需缺口对经济社会的负面影响降到最低，切实保障民生、重要用户、重点企业生活生产用电，根据《浙江省能源局关于开展2024年全省迎峰度夏有序用电方案修编工作的通知》工作要求，现将2024年金华市负荷管理工作明确如下。
一、2024年供用电总体形势
正常气候条件下，2024年全市供用电平衡较为紧张。同时，恶劣天气增多，外来受电减少，发电用煤指标受控等情况极可能出现，全市范围2024年迎峰度夏存在最大供电缺口预计为71万千瓦，电力保障不确定性因素仍然较多。
二、工作原则
（一）服务大局，保障民生。紧扣当前我市经济社会发展中心任务，按照“先生活、后生产、有保有限”原则科学合理配置电力资源，优先保障居民生活和涉及公众利益、国家安全等优先购电用户和重点生产企业电力供应。
（二）预防为主，响应快速。进一步加强电力供需平衡预测，及时发布电力供需预警信息，按照“需求响应优先，有序用电辅助，可中断保底”的原则不断完善电力负荷管理机制、技术标准和平台建设，有效提升负荷管理应急响应能力。
（三）注重统筹，确保安全。按照先采用空调、移峰填谷，再启动需求响应，最后有序用电的顺序合理均衡安排负荷管理措施，统筹电网运行安全、电力设备安全、供用电秩序稳定，将有序用电对全市经济社会发展的影响控制在最小限度。
三、有序用电负荷安排
（一）有序用电方案分级
2024年全市有序用电方案共安排负荷327万千瓦，分6级执行。
A级方案：54.5万千瓦
B级方案：109万千瓦
C级方案：163.5万千瓦
D级方案：218万千瓦
E级方案：272.5万千瓦
F级方案：327万千瓦
全市有序用电按A-F级分级启动实施，各县（市、区）要根据本地实际情况，结合企业分类综合评价机制，科学编制有序用电错避峰预案，具体落实措施应按周一至周日分别排定。
（二）错避峰指标分解
各县（市、区）错避峰负荷如下：婺城37.91万千瓦，金东25.62万千瓦，义乌94.49万千瓦，东阳45.73万千瓦，永康43.39万千瓦，兰溪33.68万千瓦，武义21.96万千瓦，浦江19.41万千瓦，磐安4.81万千瓦。各县（市、区）应根据自身情况适当增加有序用电错避峰负荷，但不得低于市下达的指标值。
（三）应急机动负荷安排
全市共安排应急机动负荷32万千瓦，为在用电临时短缺时，能够快速、有效地实施有序用电，并以尽可能少的用户参与，在最短时间内达到有效错避峰，根据各县（市、区）大用户情况，安排婺城3.71万千瓦，金东2.51万千瓦，义乌9.25万千瓦，东阳4.48万千瓦，永康4.25万千瓦，兰溪3.30万千瓦，武义2.15万千瓦，浦江1.90万千瓦，磐安0.47万千瓦。应急机动负荷应在20分钟之内压减或切除，并不得安排高危、重要用户，防止快速切除负荷，导致人身、设备事故，影响社会公共安全。
（四）方案编制
1.落实有序用电限额指标。各县（市、区）发改局根据企业分类综合评价情况，按照“分档有序用电”，优先满足社会综合效益好的企业用电，控制高耗能、高污染企业用电，科学编制有序用电错避峰方案(包括《企业错避峰安排计划汇总表》，见附件1)。科学、合理地落实好错避峰负荷，按照用户电力负荷特性，帮助、指导用户设计个性化错避峰方案，指导并督促企业填报《企业错避峰安排计划明细表》(附件2)。有序用电错避峰方案经当地主要媒体公示，并报本级政府批准后，于5月30日前报市发改委和国网金华供电公司备案。附件1-2和各县市区发文若有不一致，有序用电方案具体执行以各县（市、区）的发文为准。
2.落实应急机动负荷。应急机动负荷应以专线用户和大用户为主，单个用户错避峰负荷一般要求5000千瓦以上。应急机动负荷应在20分钟之内压减或切除，并不得安排高危、重要用户，防止快速切除负荷，导致人身、设备事故，影响社会公共安全。
四、超电网供电能力拉限电序位表
为提升电力应急响应水平，全市安排了以专线用户和纯工业线路为主的超电网供电能力拉限电序位表（见附件3），共计81万千瓦，拉限电序位表中不得出现居民及含有民生负荷的用户，拉限电序位表仅在电网故障或分路负荷控制后仍存在缺口的紧急情况下执行。
五、移峰填谷工作安排
（一）年度移峰填谷（大移峰）
各县（市、区）政府电力主管部门和经信部门应按年度统筹辖区范围内企业的检修计划和生产计划，组织和引导企业，将集中检修计划安排在2024年迎峰度夏用电高峰期，共计安排4.1万千瓦，保障大电网安全和保障用电高峰期的民生用电，并引导企业将部分可转移的生产计划转移至非迎峰度夏期间，实现年内的移峰不减产，集中检修方案详见附件4。
（二）移峰填谷（小移峰）
在电力紧平衡和供应缺口时期，各县（市、区）政府电力主管部门和经信部门应组织企业开展移峰填谷，组织有潜力的用户把白天用电高峰时段的负荷，转移至晚上低谷时段生产或周末放假日生产，实现“移峰不减产，保供又稳价”，达成“政府、企业、居民、电网”多方共赢，维护用电高峰期的正常供用电秩序，确保电网安全稳定运行，确保工业经济稳产达产，切实保障居民生活、公共服务和重要用户电力可靠供应。全市应安排15.37万千瓦的移峰填谷专项方案（详见附件5），其中婺城2.02万千瓦，金东1.47万千瓦，义乌3.1万千瓦，东阳1.59万千瓦，永康2.32万千瓦，兰溪1.63万千瓦，武义2.24万千瓦，浦江0.8万千瓦，磐安0.2万千瓦。
六、电力需求响应负荷安排
需求响应分日前需求响应（日前削峰）、小时级需求响应、分钟级可调节需求响应三种。
削峰需求响应指标应按时段进行分解。其中，削峰应按照8:00-11:00、13:00-17:00、17:00-22:00三个时段。全市各时段应完成110万千瓦日前削峰、32万千瓦小时级削峰，11.97万千瓦的分钟级可调节的需求响应用户资源库，128万千瓦的准秒级（即分钟级可中断），2024年5月31日前完成《电力需求响应合作协议》的签订工作，广大电力用户应积极配合签订需求响应协议，选择参与分钟级可调节需求响应的用户应配合安装分钟级可调节设备，并在供需不平衡时积极参与需求响应。常态化储备六轮共计59.5万千瓦专项需求响应方案（详见附件6），在迎峰度夏用电高峰期，按全省统一布置，启动相应轮次的专项需求响应方案。
七、组织实施
（一）预警发布
市供电公司要密切关注电力需求走势，认真做好负荷预测工作，提前准确预测全市电力供需缺口，在通过实施空调柔性调控、移峰填谷和需求响应不能满足供需平衡情况下，根据全省统一安排，市发展改革委下达有序用电预警。各县（市、区）发改局接到市下达的有序用电预警后，会同当地供电企业立即通知相关电力用户做好执行有序用电方案的准备，有关重要电力用户要及时检查备用和保安电源，落实各项安全保障措施。
若出现不可控因素紧急电力缺口，市供电公司应在保障主网安全的前提下，进行先期处置，按程序停运应急机动负荷。当供电缺口较大超出应急机动负荷错避峰能力时，市供电公司应严格执行事故拉限电序位表等应急措施，确保电网运行安全，有关事故和处置信息应及时报市发展改革委。
（二）方案发布
预警发布后，市供电公司要积极主动挖掘各方潜力，尽可能弥补或缩小电力供需缺口，市发展改革委根据全省统一安排启动执行有序用电A-F级有序用电方案。
（三）方案执行
有序用电执行期间，各级发改委和供电公司应合署办公，利用负荷控制系统监测、统计执行情况，必要时启动分路负荷控制，确保压限指标执行到位。市发展改革委下达取消有序用电方案指令后，各级供电企业应及时告知相关用户，恢复正常生产秩序。
八、工作要求
（一）完善负荷管理工作机制。各县（市、区）发改局要会同当地供电企业，进一步深化负荷管理“合署办公，联合执法”机制，设立电力保供专班，在供需紧张时，开展合署办公，对超计划用电的企业开展联合执法。积极做好宣传沟通，引导企业和广大用户有序参加空调调节、移峰填谷和需求响应，履行提前告知用户义务，对需要停、限及终止供电企业，通过公告、电话、短信、微信等方式，及时向电力用户发布信息；严格做好居民生产生活和重要用户电力保供，非事故情况下不得出现直接拉闸限电；加强用电形势和节能宣传，引导用户安全用电、科学用电、节约用电。鼓励发挥增量配电公司、售电公司、市场化交易用户等市场新主体在负荷管理工作中的作用。
（二）提高负荷管理应急响应能力。各县（市、区）要充分考虑特高压以及重要省际受电通道故障停运以及自然灾害等突发情况对本地供用电可能带来的影响，迭代完善负荷管理应急响应机制，启动修编大面积停电事件应急预案，组织实施联合演练，进一步提高应对突发和紧急情况的快速反应和应急处理能力。
（三）充分发挥负荷管理系统作用。各县（市、区）要充分利用信息化手段，发挥负荷管理系统作为负荷管理工作载体作用，确保负荷实际监测能力达到本地区最大用电负荷的90%以上，负荷实际控制能力（含拉限电序位表和事故拉限序位表）达到本地区最大用电负荷的30%以上，100kVA及以上用户全部纳入负荷管理范围。各县（市、区）移峰填谷、空调和需求响应的方案编制、执行、调整等全过程纳入负荷管理系统。对于故意破坏负荷管理终端、拒不执行错避峰措施等情况，要加大执法查处力度，确保各项负荷管理措施落实。
（四）深入开展电力需求侧管理。各县（市、区）要继续加强党政机关等公共机构节电管理，有效控制酒店、商场、办公楼等公共场所空调温度以及城市景观过度照明，持续推进城市道路节能改造工程。进一步加强技术节电，大力推广蓄能、热泵、高效电机、绿色照明等节能环保技术，优先选用电能等清洁能源，显著提升全社会能源综合利用水平。各级电网企业要按照电力需求侧管理目标责任考核要求，开展能源合同管理，确保年度电力电量节约指标顺利完成。

附表：1.2024年金华市迎峰度夏有序用电方案汇总表
2.2024年金华市有序用电错避峰安排计划明细（电
子版、打印略）
[bookmark: _GoBack]3.2024年金华地区超电网供电能力拉限电序位表
4.2024年金华市集中检修方案
5.2024年金华市移峰填谷方案
6.2024年金华市需求响应方案
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1     金华市 2024 年迎峰度夏有序用电方案   （征求意见稿）     为有效应对我市 2024 年夏季用电高峰期可能出现的用电 缺口，将电力供需缺口对经济社会的负面影响降到最低，切实 保障民生、重要用户、重点企业生活生产用电，根据《浙江省 能源局关于开展 2024 年全省迎峰度夏有序用电方案修编工作 的通知》工作要求，现将 2024 年金华市负荷管理工作明确如下。   一、 2024 年供用电总体形势   正常气候条件下， 2024 年全市供用电平衡较为紧张。同时， 恶劣天气增多，外来受电减少，发电用煤指标受控等情况极可 能出现，全市范围 2024 年迎峰度夏存在最大供电缺口预计为 71 万千瓦，电力保障不确定性因素仍然较多。   二、工作原则   （一）服务大局，保障民生。 紧扣当前我市经济社会发展 中心任务，按照 “ 先生活、后生产、有保有限 ” 原则科学合理配 置电力资源，优先保障居民生活和涉及公众利益、国家安全等 优先购电用户和重点生产企业电力供应。   （二）预防为主，响应快速。 进一步加强电力供需平衡预 测，及时发布电力供需预警信息，按照 “ 需求 响应优先，有序用 电辅助，可中断保底 ” 的原则不断完善电力负荷管理机制、技术 标准和平台建设，有效提升负荷管理应急响应能力。  

