
2025年台州市路桥区燃气灶、儿童用品等产品质量监督抽查实施方案

一、概述
本方案适用于台州市路桥区燃气灶、儿童用品等产品质量的抽样检验。    
二、抽样方法
样品应当由抽样人员在受检单位柜台、仓库等合格待销产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。
检验样品付费购买，费用由抽样机构先行垫付。备用样品由受检单位先行无偿提供，封存于受检单位处。
3、 检验依据、判定依据、检验项目和样品数量
	序号
	商品名称
	执行标准
	检验项目
	抽样数量

	1
	家用燃气灶具
	检测标准：
GB 16410-2020
《家用燃气灶具》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区燃气具相关产品质量监督抽查实施细则》
	气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、防触电保护、接地电阻、熄火保护装置、电点火装置、燃烧器的熄火保护装置、燃气导管
	检1台
备1台

	2
	商用燃气燃烧器具
	检测标准：
GB 35848-2024
《商用燃气燃烧器具》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区燃气具相关产品质量监督抽查实施细则》
	外观、燃气系统密封性、热负荷准确度、燃烧工况-火焰传递、燃烧工况-火焰状态、燃烧工况-主燃烧器火焰稳定性、点火性能
	检1台
备1台

	3
	家用燃气热水器
	检测标准：
GB 6932-2015 
《家用燃气快速热水器》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区燃气具相关产品质量监督抽查实施细则》
	燃气系统气密性、燃烧工况（无风状态）-烟气中CO含量、燃烧工况（无风状态）-火焰稳定性、安全装置-烟道堵塞安全装置（强制排气式）、安全装置-风压过大安全装置（强制排气式）、安全装置-防干烧安全装置、电气强度、接地措施、标志-铭牌
	检1台
备1台

	4
	燃气采暖热水炉
	检测标准：
GB 25034-2020
《燃气采暖热水炉》
GB 20665-2015
《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区燃气具相关产品质量监督抽查实施细则》
	一般要求、燃气系统密封性、电源运行安全性、泄漏电流和电气强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、热效率、产热水能力、室外型采暖炉防冻性能、铭牌
	检1台
备1台

	5
	液化石油气调压器
	检测标准：
GB 35844-2018
《瓶装液化石油气调压器》 

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区燃气具相关产品质量监督抽查实施细则》
	气密性-调压器气密性、气密性-手动关闭机构气密性、关闭压力、出口压力、机械强度-耐压性、外观
	检2个
备2个

	6
	煤气软管
	检测标准：
GB 44023-2024
《燃气用具连接内用橡胶复合软管》
GB 44017-2024
《燃气用具连接用金属包覆软管》
GB 41317-2024
《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》
CJ/T 197-2010                
《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》
CJ/T 490-2016                
《燃气用具连接用金属包覆软管》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区燃气具相关产品质量监督抽查实施细则》
	GB 44023-2024：耐压性、气密性、耐燃烧性、耐热性
GB 44017-2024：包覆管气密性、包覆管耐压性、包覆管柔软性、接头耐安装强度
GB 41317-2024：波纹软管气密性、波纹软管耐压性、波纹软管耐热性、波纹软管柔软性
CJ/T 197-2010：结构与尺寸、软管耐压性、软管气密性、软管耐热性、接头耐安装性、被覆层阻燃性
CJ/T 490-2016：耐压性、气密性、柔软性、阻燃性、耐安装性
	GB 44023-2024：
检4米 备4米
GB 44017-2024：
检4根 备4根
GB 41317-2024：
检4根 备4根
CJ/T 197-2010：
检5根 备5根
CJ/T 490-2016：
检5根 备5根


	7
	家用、商用燃气探测器
	检测标准：
GB 20517-2006
《独立式感烟火灾探测报警器》
GB 15322.2-2019
《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》
CJ/T 347-2010
《家用燃气报警器及传感器》
GB 15322.3-2019
《工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
GB/T 34004-2017                                  《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区燃气具相关产品质量监督抽查实施细则》
	GB 20517-2006：音响器件检查、功能试验、声压试验、重复性试验、电池故障报警
GB 15322.2-2019：报警动作值试验、方位试验、报警重复性试验、高温（运行）试验、低温（运行）试验
CJ/T 347-2010:一般结构、报警音量、报警信号及故障表示、低电压提示声音、报警浓度、消音功能
GB 15322.3-2019:报警动作值试验、方位试验、报警重复性试验、高温（运行）试验、低温（运行）试验、外观检查
GB/T 34004-2017:状态指示、功能检查键、报警浓度、报警音量、耐跌落性能、响应时间
	检2只 备2只


	8
	电动自行车充电器
	检测标准：
GB 4706.1-2005
《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》                              GB 4706.18-2014
《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》
GB 42296-2022
《电动自行车用充电器安全技术要求》
GB/T 36944-2018
《电动自行车用充电器技术要求》
QB/T 2947.1-2008
《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》
QB/T 2947.3-2008
《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分 锂离子蓄电池及充电器》
T/TCDZ 0001-2019
《电动自行车用蓄电池充电器》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区电动自行车相关产品质量监督抽查实施细则》
	GB 4706.1-2005、GB 4706.18-2014：对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（外壳冲击）、内部布线、电源连接和外部软线
GB 42296-2022：外壳冲击、跌落、电源软线及输出线、电气强度、防触电保护、内部布线
GB/T 36944-2018：机械强度（外壳冲击）、结构、电气强度、防触电保护、内部布线、电源软线
QB/T 2947.1-2008、QB/T 2947.3-2008：对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（外壳冲击）、布线、输入、输出线及插头
T/TCDZ 0001-2019：输入功率和电流（空载直流输出电压）、对触及带电部件的防护、机械强度（冲击试验）、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005、GB 4706.18-2014：
检2个 备1个
GB 42296-2022：
检3个 备3个
GB/T 36944-2018：检2个 备1个
QB/T 2947.1-2008、QB/T 2947.3-2008：
检2个 备1个
T/TCDZ 0001-2019：
检2个 备1个


	9
	电动自行车用铅蓄电池电池（锂电池）
	检测标准：
GB/T 22199.1-2017            
《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》
GB/T 22199.2-2017               《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格》
T/ZJXDC 001-2021             
《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》
QB/T 2947.1-2008                    《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》
GB/T 36972-2018               
《电动自行车用锂离子蓄电池》
QB/T 2947.3-2008               《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分 锂离子蓄电池及充电器》
GB 43854-2024
《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区电动自行车相关产品质量监督抽查实施细则》
	GB/T 22199.1-2017、GB/T 22199.2-2017：2hr容量、防触电保护、能量密度、绝缘电阻、自由跌落、机械冲击、耐振动能力
T/ZJXDC 001-2021：蓄电池结构（极性）、外观、外形尺寸、2hr容量、重量比能量、耐振动能力、机械冲击。
QB/T 2947.1-2008：蓄电池外观、蓄电池极性、蓄电池外形尺寸、蓄电池端子、2h率额定容量、大电流放电性能、耐振动性能、标志。
GB/T 36972-2018：I2放电、自由跌落、过放电保护、短路保护、浸水。
QB/T 2947.3-2008：外观、极性标志、高温（40℃）容量、浸水、自由跌落、标志。
GB 43854-2024：电池组过充电、电池组过放电、电池组过流放电、电池标志、自由跌落、浸水
	GB/T 22199.1-2017 、GB/T 22199.2-2017：
检2只 备2只
T/ZJXDC 001-2021：
检1只 备1只
QB/T 2947.1-2008：
检4只 备4只
GB/T 36972-2018：
检2只 备2只
QB/T 2947.3-2008：
检1组 备1组
GB 43854-2024：
检4组 备2组


	10
	钢筋
	检测标准：
GB 1499.2-2024                          《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》
GB 13788-2024                               《冷轧带肋钢筋》
GB 1499.1-2024
《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区钢筋产品质量监督抽查实施细则》
	GB 1499.2-2024：内径偏差、重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲性能、反向弯曲性能、表面质量
GB 13788-2024：表面质量、实际重量与理论重量的偏差、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲试验
GB 1499.1-2024：直径偏差、不圆度、实际重量与理论重量的偏差、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲试验、表面质量
	GB 1499.2-2024 ：
检5支 备5支
GB 13788-2024：
检5段 备5段
GB 1499.1-2024：
检5段 备5段



	11
	儿童玩具
	检测标准：
GB 6675.1-2014
《玩具安全 第1部分：基本规范》                          GB 6675.2-2014
《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区儿童玩具产品质量监督抽查实施细则》
	可预见的合理滥用、材料、小零件、边缘、尖端、突出部件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、孔、间隙、机械装置的可触及性
	检1个 备1个


	12
	文具
	检测标准：
GB/T 37853-2019                      《中性墨水圆珠笔和笔芯》
GB/T 26714-2019                
《油墨圆珠笔和笔芯》
GB/T 26699-2022                    《考试用圆珠笔》
GB/T 32017-2019                   《水性墨水圆珠笔和笔芯》
QB/T 2993-2015                         《可擦性圆珠笔和笔芯》
QB/T 2309-2020             
《橡皮擦》
QB/T 2655-2020              
《修正液》
QB/T 4154-2010                 
《修正带》
QB/T 2857-2023               
《固体胶》
QB/T 2772- 2017               
《笔袋》
QB/T 1437-2023                 
《课业簿册》
QB/T 1438- 2007              
 《簿册》
GB/T 28846-2022              
《红领巾》                          GB 31701-2015                
《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
GB/T 26704-2022
《铅笔》
GB 21027-2020             
《学生用品的安全通用要求》
产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区学生用品产品质量监督抽查实施细则》
	GB/T 37853-2019、GB/T 26714-2019、GB/T 26699-2022、GB/T 32017-2019、QB/T 2993-2015：初写性能、书写性能、渗透性、干燥性、复印性、耐冲击性、外观
QB/T 2309-2020：外观要求、造型产品的安全要求、硬度、消字率、迁移性、老化后硬度差
QB/T 2655-2020：涂后的干燥速度、涂膜强度、再次书写的可能性、覆盖能力、附着力、外观
QB/T 4154-2010：外观、涂布性、遮盖性、再书写性
QB/T 2857-2023：外观、涂布性、胶棒复位性能、粘接性、不挥发物含量
QB/T 2772- 2017：外观、缝合（热合）强度、耐摩擦色牢度、拉链耐用度
QB/T 1437-2023：内芯定量、内芯D65亮度、白页、脏迹、断线、成品整体规格尺寸偏差、内芯施胶度
QB/T 1438-2007：内芯尺寸极限偏差、纸张定量、封面及封底、两面对线偏差、断线、纸张破洞、白页、脏迹
GB/T 28846-2022、GB 31701-2015：纤维含量允差、pH值、甲醛含量、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐水色牢度
GB/T 26704-2022：芯尖受力、磨耗、滑芯、笔杆涂层、笔杆结合牢度、杆内断芯、外观
GB 21027-2020：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒
	笔和笔芯：
检不少于20支
备不少于20支

橡皮擦：
检不少于10块
备不少于10块

修正液：
检8支（以8ml/支计）
备8支（以8ml/支计）

修正带：
检6个
备6个

固体胶：
检8支（以20g/支计）
备8支（以20g/支计）

笔袋：
检2个
备1个

簿册：
检10本
备10本

红领巾:
检5条
备3条




	13
	纸尿裤
	检测标准：
GB/T 28004.1-2021        
《纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤》
GB/T 28004.2-2021          
《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区纸尿裤（片、垫）产品质量监督抽查实施细则》
	GB/T 28004.1-2021：条质量偏差、渗透性能、pH值、杂质、防侧漏性能、可迁移性荧光物质
GB/T 28004.2-2021：条质量偏差、pH、杂质、饱和吸收量、吸收倍率、可迁移性荧光物质、渗透性能、面层附着物
	检2包（每包不少于20片）（单包不足20片的按实际包装数计算）
备2包（每包不少于20片）（单包不足20片的按实际包装数计算）

	14
	卫生巾、护垫
	检测标准：
GB/T 8939-2018                    《卫生巾（护垫）》                    

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区妇女用品产品质量监督抽查实施细则》
	全长偏差、条质量偏差、吸水倍率、吸收速度、可迁移性荧光物质（产品不同，检验项目不同）

	检3包（每包样品片数不低于10片）（单包不足10片的按实际包装数计算）
备3包（每包样品片数不低于10片）（单包不足10片的按实际包装数计算）

	15
	湿巾
	检测标准：                   
GB/T 27728-2011
《湿巾》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区妇女用品产品质量监督抽查实施细则》
	长度偏差、宽度偏差、pH、可迁移性荧光增白剂、含液量

	检3包 备3包

	16
	一次性内裤
	检测标准：
GB/T 29862-2013  
《纺织品 纤维含量的标识》
GB 18401-2010   
《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB 15979-2002	
《一次性使用卫生用品卫生标准》
GB 15979-2024   
《一次性使用卫生用品卫生要求》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区妇女用品产品质量监督抽查实施细则》
	纤维含量、甲醛含量、pH值、细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、绿脓杆菌/铜绿假单胞菌、真菌菌落总数
	检6条（独立包装）
备3条（独立包装）

	17
	地漏
	检测标准：
GB/T 27710-2020	                              《地漏》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区地漏产品质量监督抽查实施细则》
	外观、加工与装配、耐腐蚀性能、涂、镀层附着强度
	检2个 备2个

	18
	油漆
	检测标准：
GB/T 9756-2018
《合成树脂乳液内墙涂料》
GB/T 9755-2014
《合成树脂乳液外墙涂料》
GB 18582-2020
《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区油漆涂料产品质量监督抽查实施细则》
	GB/T 9756-2018：在容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、耐碱性、对比率、耐洗刷性、苯系物总和含量

GB/T 9755-2014：容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、耐碱性、耐水性、对比率、耐洗刷性、苯系物总和含量


	检1桶（不少于2kg）
备1桶（不少于2kg）

	19
	装饰装潢管材管件
	检测标准：
GB/T 5836.1-2018
《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》
GB/T 15558.2-2023
《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》
GB/T 13663.2-2018              
《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》
GB/T 18742.2-2017
《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：
《2025年台州市路桥区装饰装潢管材管件产品质量监督抽查实施细则》
	GB/T 5836.1-2018：规格尺寸（平均外径、壁厚）、密度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率
GB/T 15558.2-2023：外观和颜色、规格尺寸-平均外径、规格尺寸-壁厚、断裂伸长率、纵向回缩率
GB/T 13663.2-2018：外观、颜色、几何尺寸-平均外径、几何尺寸-壁厚、氧化诱导时间、纵向回缩率、断裂伸长率
GB/T 18742.2-2017：外观、规格及尺寸-平均外径、规格及尺寸-壁厚、静液压强度（20℃，1h）、纵向回缩率
	检1米×5根
备1米×5根



四、检验结果报送
承检单位应按任务下达部门的要求及时报送检验结果，完成系统数据录入，并按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》的规定进行文书寄送。
五、样品处置及保存期限
所抽样品均应贴上加盖抽样单位公章的封条，抽样人员、被抽样销售者、执法人员（有需要时）在封条上签字确认，并注明抽样日期。检验样品由检验机构带回检测，监督抽查结束之后样品按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第七章“样品处置”规定报送任务下达部门进行处置。
样品处置：本次所检样品经检验后破坏严重、不做退还。由承检机构依据有关规定进行处理。
六、异议处理原则
按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第五章“异议处理”的规定进行处理。
七、检测、抽样单位
本次监督抽查由台州市路桥区市场监督管理局委托山东精准产品质量检测有限公司承担完成，并按抽、检分离制度的规定要求开展工作。

八、抽样、检验费用

	序号
	产品名称
	领域
	检验费用
（元/批）
	批次数量
	合计（元）
	买样费

	1
	家用燃气灶/商用燃气灶
	流通
	2940
	2
	5880
	包含买样费

	2
	家用燃气热水器
	流通
	2940
	1
	2940
	

	3
	燃气采暖热水炉
	生产
	2940
	1
	2940
	

	4
	液化石油气调压器
	流通
	2156
	3
	6468
	

	5
	煤气软管
	流通
	2156
	2
	4312
	

	6
	家用、商用燃气探测器
	生产流通
	2156
	2
	4312
	

	7
	电动自行车充电器
	流通
	1960
	4
	7840
	

	8
	电动自行车用铅蓄电池电池（锂电池）
	流通
	2744
	4
	10976
	

	9
	钢筋
	流通
	2254
	2
	4508
	

	10
	儿童玩具
	流通
	980
	5
	4900
	

	11
	文具
	生产流通
	980
	6
	5880
	

	12
	纸尿裤
	流通
	1470
	4
	5880
	

	13
	卫生巾、护垫
	流通
	1470
	13
	19110
	

	14
	一次性内裤
	流通
	1470
	2
	2940
	

	15
	地漏
	生产
	1960
	3
	5880
	

	16
	油漆
	流通
	2254
	3
	6762
	

	17
	装饰装潢管材管件
	流通
	1764
	5
	8820
	

	合计
	/
	/
	62
	110348
	


                     
                     台州市路桥区市场监督管理局
[bookmark: _GoBack]2025年5月17日

